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「ジェンテックス デュアルミラー アルミナイズドクロス」は、5層構造と独自の
接着･ラミネーション技術により、屈曲性、耐摩耗性に優れ、剥離がおこりにくく、
高い反射性能を維持します。
95％以上の赤外線を反射し、優れた耐熱・耐久性を持つ高温遮熱材です。
長期間使用しても基布の劣化、フィルムの亀裂や剥離が発生しにくいことから、
結果的に高いコストパフォーマンスを実現します。
用途分野では、工場用遮熱材、溶融金属防護、火災近接消防服、工業用遮熱材など
に使用されています。

• 5層構造による、優れた耐熱・耐久性能。
• 軽量で放射熱に対する高い熱反射性能。
• アルミ面の亀裂や剥離がおこりにくい。
• NFPA(米国防火協会) 1971-2007 8.54,8.55
•（近接消火用消防服）湿式剥離試験に合格。
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認　　　定

備　　　考

引裂強度：①標準法　②トラペゾイダル法　③エルメンドルフ法　　反射熱反射性：　通常書体:MIL-C-24929A　斜体:NFPA 1971-2007

認定：EN＝EN531，NFPA＝NFPA 1971-2007

基布に用いられているガラス繊維の直径について：通常のガラス繊維(直径6μｍ)、βガラス繊維(平均径4μｍ)

ジェンテックス　アルミナイズドクロス　仕様一覧表
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